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L’emballage maintient tout en place, et le bon adhésif devrait faire de même. Du scellage de cartons à l’assemblage de produits, 
le bon adhésif et la bonne méthode d’applica tion améliorent l’efficacité, réduisent les déchets et protègent les produits durant le 
transport et l’entreposage. De nombreux adhésifs nécessitent de la chaleur, des vapeurs ou des composés à prise rapide. Il est 
donc essentiel de suivre les directives du fabricant, de porter l’ÉPI approprié et de travailler dans des zones ventilées.

Applicateurs 101
Votre guide étape par étape pour utiliser les applicateurs

Appliqué à la main à l’aide 
d’outils comme des pinceaux, 
rouleaux, spatules ou bouteilles 
compressibles. Convient 
particulièrement aux travaux 
d’application contrôlés, détaillés 
ou à faible volume.

1.	 Inspecter le cordon et 
la buse, puis prévoir le 
temps de préchauffage 
nécessaire.

2.	 Tenir les mains à 
distance de la buse 
et utiliser le support 
lorsque vous ne 
l’utilisez pas.

3.	 Débrancher et 
laisser refroidir avant 
de manipuler ou 
d’entreposer.

1.	 Fixer solidement 
avant le dosage et 
vérifier l’ajustement.

2.	 Doser une petite 
quantité d’essai 
pour confirmer 
l’écoulement.

3.	 Remplacer le 
mélangeur ou la 
buse s’ils sont 
obstrués ou durcis.

1.	 Sélectionner le bon 
matériau de pinceau.

2.	 Appliquer des 
couches minces et 
uniformes pour éviter 
l’accumulation.

3.	 Nettoyer 
immédiatement 
après utilisation.

1.	 Bien agiter avant 
utilisation.

2.	 Pulvériser loin du 
visage et du corps.

3.	 Tenir à l’écart des 
étincelles et des 
sources de chaleur.

4.	 Entreposer debout 
dans des endroits 
frais.

1.	 Couper la buse à 
la bonne taille et la 
garder propre durant 
l’utilisation.

2.	 Remplacer 
les embouts 
endommagés ou 
durcis.

3.	 Refermer après 
utilisation.

Appliqué à l’aide d’outils 
de dosage manuels ou 
motorisés, parfois avec des 
buses mélangeuses. Utilisé 
pour l’application contrôlée 
de scellants, d’époxys et de 
collages de précision.

Appliqué sous forme de brume 
ou de pulvérisation à l’aide 
d’aérosols, pulvérisateurs 
à pompe ou systèmes 
pressurisés. Utilisé pour une 
couverture rapide et uniforme 
sur de grandes surfaces ou des 
matériaux légers.

Doit être fondu avant utilisation 
et appliqué à chaud à l’aide de 
pistolets à colle ou de systèmes 
de colle thermofusible en 
vrac. Conçu pour les travaux 
d’emballage et d’assemblage 
rapides à haute cadence.

Méthodes d’application

Applicateurs et accessoires

Manuel

Pistolets à colle

Cartouche

Aérosols Doseurs

Pulvérisation

Mélangeurs

Chauffé

Pinceaux
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Adhésifs 101
Votre guide étape par étape pour appliquer les adhésifs

Comment utiliser les adhésifs

Thermofusible

Pulvérisations

1

1

3

3

2

2

Porter des gants résistants 
à la chaleur et des lunettes 
de sécurité, puis laisser 
l’équipement chauffer 
complètement au bon 
réglage.

Utiliser dans un endroit 
bien ventilé et porter l’ÉPI 
requis, en s’assurant 
d’agiter les contenants 
avant utilisation.

Éteindre et débrancher 
l’équipement après 
utilisation, puis le laisser 
refroidir avant le nettoyage 
ou la manipulation.

Respecter le temps de 
prise ou de séchage avant 
de coller, déplacer ou 
manipuler les matériaux.

Appliquer l’adhésif 
uniformément tout en 
tenant les mains à distance 
des buses chauffées et de 
l’adhésif fondu.

Pulvériser uniformément à 
la distance recommandée 
afin d’éviter la 
surpulvérisation ou une 
application inégale.

Types
Bâtons de colle, coussins, 
granules, adhésifs à basse et à 
haute température de fusion

Utilisa-
tions

Scellage de cartons, assemblage 
d’emballages, stabilisation de 
palettes, lignes de production 
rapides

Appliqué 
avec

Pistolets à colle, systèmes 
thermofusibles en vrac, systèmes 
de pulvérisation, applicateurs à 
rouleau

À sur-
veiller

Brûlures, filaments, réglages de 
température inadéquats, mauvaise 
adhérence

Types
Adhésifs de contact, adhésifs 
néoprène, adhésifs de construction 
en polyuréthane

Utilisa-
tions

Emballages en mousse, inserts 
protecteurs, collage de surfaces, 
applications sur grandes surfaces

Appliqué 
avec

Aérosols, bouteilles pulvérisatrices, 
systèmes de pulvérisation 
pressurisés

À sur-
veiller

Vapeurs inflammables, 
accumulation de surpulvérisation, 
irritation respiratoire

Une étude récente estime que plus de 16 000 travailleurs canadiens sont exposés chaque année à des produits chimiques liés aux 
adhésifs industriels. Une exposition inappropriée à ces produits chimiques peut contribuer à de graves problèmes respiratoires, y compris 
l’asthme professionnel.

Le saviez-VOUS ?

!

https://www.carexcanada.ca/profile/toluene_diisocyanates-occupational-exposures/?utm_source=chatgpt.com
https://www.worksafebc.com/en/health-safety/hazards-exposures/isocyanates?utm_source=chatgpt.com
https://www.worksafebc.com/en/health-safety/hazards-exposures/isocyanates?utm_source=chatgpt.com
https://bunzlindustrial.ca/fr/
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Adhésifs 101
Votre guide étape par étape pour appliquer les adhésifs

Contact et construction

Époxy et adhésifs
structuraux

Scellants et adhésifs
flexibles

1

1

1

3

3

3

2

2

2

S’assurer que les surfaces 
sont propres et sèches et 
travailler dans un endroit 
bien ventilé.

Porter des gants résistants 
aux produits chimiques 
et une protection oculaire 
avant de manipuler les 
matériaux.

S’assurer que les surfaces 
sont propres et sèches, 
puis couper la buse à la 
taille de cordon souhaitée 
avant de commencer.

Presser fermement les 
surfaces ensemble et 
respecter le temps de 
durcissement complet 
avant manipulation.

Appliquer uniquement 
la quantité requise, puis 
laisser durcir complètement 
avant manipulation ou 
élimination.

Respecter le temps de 
durcissement complet 
avant toute exposition à 
l’humidité, aux contraintes 
ou aux mouvements, puis 
entreposer correctement les 
cartouches après utilisation.

Appliquer une couche 
mince et uniforme et laisser 
l’adhésif devenir collant si 
nécessaire.

Mélanger ou distribuer 
selon les directives du 
fabricant durant la durée 
d’emploi recommandée.

Appliquer avec une 
pression constante pour un 
cordon uniforme et contrôlé 
et positionner le matériau 
au besoin.

Types
Adhésifs de contact, adhésifs 
néoprène, adhésifs de construction 
en polyuréthane

Utilisa-
tions

Collage robuste, surfaces en 
bois/caoutchouc/plastique/métal, 
applications nécessitant une tenue 
à long terme

Appliqué 
avec

Pinceau, rouleau, pistolet à 
cartouche, spatule

À sur-
veiller

Fortes vapeurs, irritation cutanée, 
mauvais durcissement dans des 
environnements humides ou froids

Types Époxy, acrylique, adhésif 
instantané industriel

Utilisa-
tions

Collage haute résistance, 
réparations industrielles, collage de 
métal ou de matériaux rigides

Appliqué 
avec

Applicateurs à double cartouche, 
buses mélangeuses, systèmes de 
dosage manuels

À sur-
veiller

Sensibilisation cutanée, temps de 
durcissement rapides, nettoyage 
difficile après durcissement

Types Silicone, polyuréthane, adhésifs 
flexibles

Utilisa-
tions

Protection contre l’humidité, 
calfeutrage des ouvertures, 
joints flexibles, protection 
environnementale

Appliqué 
avec

Pistolets à calfeutrer, distributeurs à 
cartouche, applicateurs à buse

À sur-
veiller

Mauvaise adhérence, accumulation 
de matériau, exposition aux 
produits chimiques durant le 
durcissement

https://bunzlindustrial.ca/fr/
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Adhesive Essentials

Un meilleur emballage.
Nous vous montrerons comment.
Un emballage fiable commence par les bons essentiels. Des systèmes thermofusibles et adhésifs en aérosol aux scellants, 
applicateurs et outils de dosage, avoir les bons produits aide votre équipe à appliquer uniformément, travailler plus rapidement 
et produire des collages plus résistants. Magasinez les essentiels dès maintenant sur shopbunzlindustrial.ca.

Si vous avez des questions, souhaitez un produit ou 
cherchez plus d’information, demandez à ce qu’un 
représentant Bunzl Emballages Industriels vous contacte. 
Nous sommes là pour vous aider!

Comment pouvons-nous 
vous aider?

Pistolet 
thermofusible Poly

Adhésif en aérosolBuse mélangeuse

Scellant au silicone

Adhésif acrylique

Granules adhésifs

http://shopbunzlindustrial.ca
https://www.shopbunzlindustrial.ca/
https://bunzlindustrial.ca/fr/contact-us/speak-with-an-expert/
https://www.shopbunzlindustrial.ca/Catalog/adhesives-and-applicators/applicators-and-accessories
https://www.shopbunzlindustrial.ca/Search?query=pellet
https://www.shopbunzlindustrial.ca/Search?query=spray%20adhesive&page=2
https://www.shopbunzlindustrial.ca/Catalog/adhesives-and-applicators/applicators-and-accessories
https://www.shopbunzlindustrial.ca/Catalog/adhesives-and-applicators/epoxy-instant-and-thermoset-adhesives
https://www.shopbunzlindustrial.ca/Search?query=sealant
https://bunzlindustrial.ca/fr/

